
2026 年 6 月 22 日制定 

JSCA耐震性能認証要領 

一般社団法人 日本建築構造技術者協会

JSCA耐震性能認証委員会 

260701



 

目次 

 
JSCA 認証によせて 

 

第 1 章 本認証制度における評価の基本方針 ······································································································································ 1 

1-1. 制度の目的 ····························································································································································································· 1 

1-2. 耐震性能評価とグレーディング ······················································································································································ 1 

1-3. 審査プロセスと技術的評価 ······························································································································································ 1 

1-4. 認証書について ···················································································································································································· 1 

 

第 2 章 評価対象と審査プロセス································································································································································· 2 

2-1. 評価対象 ·································································································································································································· 2 

2-2. 審査プロセス ·························································································································································································· 2 

 

第 3 章 地震動の設定 ······················································································································································································ 3 

 

第 4 章 被害と目標性能 ·················································································································································································· 4 

4-1. 被害の程度、機能維持の程度、要する修復の程度の定義 ······························································································· 4 

4-2. 耐震性能グレードと目標性能の設定 ··········································································································································· 5 

4-3. 非構造部材・建築設備のグレード設定 ······································································································································· 7 

4-4. 構造と非構造部材・建築設備のグレードの整合性 ················································································································ 8 

 

第 5 章 審査細則 ······························································································································································································ 10 

5-1. 設計方針の審査 ················································································································································································· 10 

5-2. 技術的評価 ··························································································································································································· 11 

5-2‐1. 時刻歴応答解析による検討方法············································································································································ 11 

5-2‐2. 被害の程度に対応した構造要素・基礎要素の評価閾値 ····························································································· 11 

（１）鉄骨造 ·································································································································································································· 12 

（２）鉄筋コンクリート造 ··········································································································································································· 14 

（３）基礎 ······································································································································································································· 15 

（４）免震構造 ····························································································································································································· 17 

5-2‐3. 非構造部材・建築設備の評価 ················································································································································· 18 

（１）加点方式による非構造部材・建築設備の安全性評価について ·················································································· 18 

（２）非構造部材・建築設備のグレード決定 ··································································································································· 21 

 

第 6 章 認証申請書類の作成方法 ··························································································································································· 22 

6-1. 書類作成の基本方針 ······································································································································································· 22 

6-2. 提出書類一覧と記載要領 ······························································································································································· 22 

6-3. 電子申請・提出方法 ·········································································································································································· 22 

 

第 7 章 認証結果の表示方法と社会への明示 ···································································································································· 23 



 

JSCA 認証によせて 
 

1995 年阪神 ・淡路大震災、2011 年東日本大震災、2016 年熊本地震、2024 年能登半島地震等の経験を経

て、大地震時および大地震直後の建物の事業継続性や早期復旧性能が重要視されるようになった。義務化

された最低基準である建築基準法の耐震規定は大地震時の建物の倒壊を防ぐことを目標に定められてお

り、継続使用や早期復旧を保証するものではない。このため、過去の地震では防災拠点、病院、重要業務

を担う事務所等が震災後長期にわたり使用できなくなり、機能不全や事業損失を招く事例が数多く見ら

れた。このような被害を事前に防ぐためには、建築基準法の要求水準を超え、復旧期間や使用継続性に着

目した建築物の性能評価、および要求性能に基づく性能設計が必要である。JSCA 性能認証はこのために

日本建築構造技術者協会が用意した第三者認証制度である。構造躯体だけではなく、建物の機能維持に必

要な仕上げ、主要設備に関しても耐震性能グレード評価を行い、バランスの取れた性能設計・リスク管理

が行えるよう工夫されている。より高い耐震性能グレードの設計を指定することにより、使用者や発注者

のリスクを減らし、建物がより高い価値を生み出すことが期待できる。本認証を利用し、「逃げなくてす

む」「使い続けられる」都市環境の形成が進むことを期待したい。 

なお、今回設定したクライテリアは応答層間変形角等、現在の構造設計で明示されている指標に基づい

て判断を行う仕組みとなっている。高いグレードを達成するためには、免震構造、制振構造など損傷を特

定部材に限定させ主構造を無損傷にとどめる、いわゆる損傷制御の考え方を導入することが効率的であ

り、より震災後の復旧が容易になる効果が得られる。なお、継続使用を保証するために建物に供給される

通信や電力の保証など、外部からのインフラの靭性については評価の対象としていない。地震入力の確か

らしさの評価も永遠の課題である。このような種々の指標を考慮した包括的な評価へと発展させていく

ことを将来の目標に、まずは客観的な指標で運用可能な仕組みでの建物単位での認証を今回スタートさ

せたことをご了解いただけると幸いである。 

 

 

審査委員長 

東京科学大学 名誉教授 

竹内 徹 
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第 1 章 本認証制度における評価の基本方針 

 

1-1. 制度の目的 

本認証制度は、建築物の耐震性能を客観的に評価し、その結果を社会に明示することを目的とする。認証

結果は、所有者や利用者が耐震性能を正しく理解するための指標となり、資産価値の適正な把握や、社会資

本としての長期的な有効活用を支える基盤情報を提供する。併せて、高い耐震性能を志向する社会機運を醸

成し、持続可能な都市環境の形成に寄与することを目指す。なお、本認証は建築確認、性能評価、大臣認定

その他の法令適合性を再審査または保証するものではない。また、実際の地震後の使用継続、事業継続、設

備機能、復旧期間を保証するものではない。 

 

1-2. 耐震性能評価とグレーディング 

本制度では、耐震性能を「グレード」として定義し、設計方針の確認と技術的評価に基づき認証を行う。 

グレードは、構造耐力上主要な部分（基礎を含む）が、地震後にどのような被害状態にとどまることを目

標として設計されているかを示す指標である。評価にあたっては、「極めて稀に発生する地震動」と「余裕度

検証用の地震動（割増地震動）」の二段階の地震動レベルに対する目標性能に基づき分類する。「余裕度検証

用の地震動（割増地震動）」に対する検証は高グレードの耐震性能を求める場合において求める体系としてい

る。 

さらに、非構造部材および建築設備の地震時安全性も評価対象に加え、構造耐力上主要な部分（基礎を含

む）の性能水準と整合する性能を確保する。これにより、地震後の建築物全体の機能維持の程度、および要

する修復の程度を目標とした耐震性能を包括的にグレーディングする。 

 

1-3. 審査プロセスと技術的評価 

審査は、申請された設計内容に基づいて実施し、施工条件や施工品質は評価対象外とする。 

まず、建築主と決定した耐震性能目標と、それを実現するために設計者が設定した基本設計方針の妥当性

を重視し、これらが本制度に定める水準に達していない場合は認証の対象外とする。 

設計方針の確認後、構造計画および建築計画に対する技術的評価を行い、設計の妥当性と耐震性能の裏付

けを検証する。技術的評価は時刻歴応答解析を基本とし、本制度が定める各グレードに対応する構造応答値

や部材損傷度などの閾値（しきいち）である性能指標に照らし、客観的な技術的根拠に基づいた審査を行

う。 

 

1-4. 認証書について 

本制度の審査を経て認証された建築物には、「JSCA 耐震性能認証書」および「認証概要書」を発行する。認

証概要書には、耐震性能グレードに加え、設計方針、主要な性能指標、非構造部材・建築設備の評価結果、

および建築物固有の特記事項を記載し、評価の透明性と制度の信頼性を確保する。  
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第 2 章 評価対象と審査プロセス 

 

2-1. 評価対象 

本認証制度における評価対象は、建築物の構造耐力上主要な部分（基礎を含む）の耐震性能に加え、非構造

部材と建築設備の耐震安全性とする。これにより、地震時における建築物全体の挙動と被害の程度を総合的に

捉え、耐震性能を評価する。なお、本認証においては、地震荷重以外の風荷重等に対する性能評価は行わない。

また、通信、電力、上下水道、ガス、交通等の外部インフラの機能維持は本認証の評価対象外とする。 

 

2-2. 審査プロセス 

本認証制度における審査は、目標とする耐震性能の実現に向けた設計方針の確認を起点とし、技術的評価を

経て、最終的に建築物の耐震性能をグレーディングする一連のプロセスで構成される。審査は、申請された建

築物の設計内容に基づいて実施し、施工条件や施工品質は評価の対象外とする。既設・新築を問わず、設計図

書に基づく評価を原則とする。 

 

最初の審査項目である設計方針の確認では、建築主と決定した耐震性能目標と、それを実現するために設計

者が設定した基本設計方針を評価する。ここでは、性能目標の妥当性、設計上の判断、方針の合理性などを確

認し、本制度に定める水準に達しているかを判定する。この段階で、設計方針が制度の定める水準に達してい

ない場合は、以降の技術的審査には進まず、認証の対象外となる。 

 

設計方針の確認を通過した設計については、構造種別や地震動レベルに応じた技術的評価を実施する。ここ

では、設計方針に基づく耐震性能の裏付けを確認することを目的として、「構造耐力上主要な部分の耐震性能」

ならびに「非構造部材と建築設備の耐震安全性」を包括的に審査する。 

技術的評価の結果に基づき、建築物の耐震性能を制度が定めるグレードに分類する。グレード判定は、大地

震以上のレベルの地震動に対する被害状態と、それに対応する性能指標（応答値や損傷度など）を照合し、設

計条件を総合的に考慮して行われる。 

 

なお、設計方針の確認は、設計段階での性能目標の設定に関する事前協議として実施することも可能である。

設計者が制度の趣旨に沿った設計の方向性を早期に共有することで、審査に向けた準備を円滑に進めることが

できる。ただし、審査はあくまで申請時点の設計内容に基づいて最終的に判断されるものであり、事前協議の

内容がそのまま認証に直結するものではない。 

 

 

 

 

  

設計方針の確認 技術的評価 認証書の発行 

※事前協議可能 対象 

・構造耐力上主要な部分の耐震性能 

・非構造部材および建築設備の耐震安全

性 

グレード判定 

・被害状況 

・性能指標 
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第 3 章 地震動の設定 

 

地震動の設定にあたっては、平 12 建告示第 1461 号に示される極めて稀に発生する地震動の加速度応答スペ

クトルに適合する地震動を用いる。具体的には、解放工学的基盤より上の建設地の表層地盤による増幅を適切

に考慮した地震動（以下「告示波」）を評価用の地震動として採用する。 

入力地震動レベルは、以下の 2 段階で設定する。 

 

１．極めて稀に発生する地震動 

地震地域係数 Z は、上位グレード（Platinum・Gold）においては考慮しないことを原則とする。これ

により、建設地に依存せず全国一律の地震動を基準として評価を行い、上位グレードに求められる性

能を均一に確保する。ただし、Gold については、「極めて稀に発生する地震動」の検証に限り、地震地

域係数による地震力の低減を認める。ただし、その場合は後述する「余裕度レベル検証用地震動」に

よる検証を必須条件とする。 

 

２．余裕度レベル検証用地震動（割増地震動） 

極めて稀に発生する地震動を超える水準として設定し、上位グレード （Platinum・Gold）において設計

上の余裕度を評価するために用いる。極めて稀に発生する地震動に対して、入力倍率 1.25 または 1.5 を

適用した地震動を使用する。その際、1.25 倍と 1.5 倍では判定の閾値は異なるものとしている。なお、

余裕度レベル検証は上部構造および免震層の耐震性能検証に用い、基礎や非構造部材および建築設備の

検証用としては利用しない。 

 

３．長周期地震動の取り扱い 

建設地が長周期地震動の対策区域内にある建築物については、長周期地震動を極めて稀に発生する地震

動に含むものとする。（平成 28 年（2016 年）6 月 24 日付けの国住指第 1111 号「超高層建築物等におけ

る南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動への対策について」に準ずる。） 

 

なお、本認証で対象とする地震動は、建物の耐震性能をグレーディングするための評価用地震動であり、あ

らゆる実地震に対する十分条件を示すものではありません。 
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第 4 章 被害と目標性能 

 

4-1. 被害の程度、機能維持の程度、要する修復の程度の定義 

 

本認証制度では、建築物の耐震性能を評価する際に、地震によって建築物が受ける損傷の程度を「被害の程

度」として分類し、性能評価の基準とする。被害の程度は、構造躯体、基礎、非構造部材、建築設備などの損

傷度を総合的に判断し、建築物の 「機能維持の程度」、 「要する修復の程度」などに基づいて、無被害から大破

まで段階的に定義される。 

この分類は、建築物の地震時の挙動を評価するための基礎となるものであり、審査においては、第 5 章に示

すように、各被害状態に対応する構造応答値や部材損傷度などの性能指標が設定される。 

 

 

表 4.1 地震による建築物の状態 

状態区分 

(JSCA 性能設計) 
損傷限界  性能限界余裕度Ⅰ  性能限界余裕度Ⅱ 性能限界   

被害の程度 

無被害 軽微な被害 小 破 中 破 大 破 

構造骨組に変形は残

らない 

構造骨組にはほとんど

変形は残らず、構造強

度に影響はない 

構造骨組に若干の残

留変形が認められ、耐

震性は多少低下する

が、余震には耐える 

構造骨組は鉛直荷重

支持能力を保持する

が、構造強度に影響を

及ぼす変形が残る 

構造骨組が大損害を

被るが、落床・倒壊は

しない。ただし、余震に

よる倒壊の危険性が

ある 

仕上材等の一部は外

観上の軽微な損傷を

受けることがあるが、

他はほぼ損傷を受け

ない 

仕上材等は若干の損

傷を受けるが、使用性

は損なわれない 

仕上材等はある程度

の損傷を受ける 

仕上材等は相当の損

傷を受け、脱落する可

能性がある 

仕上材等が広範囲に

わたって損傷・脱落を

生じる 

機能維持 

の程度 

機能維持 主要機能確保 指定機能確保 限定機能確保 機能喪失 

建築物としての機能が

ほぼ完全に維持される 

主要な業務遂行のた

めの機能は確保される 

基本的活動維持のた

めにあらかじめ指定さ

れた機能が確保され、

避難所として利用でき

る 

業務活動維持のため

の機能を失うが、限定

された区画内で最低限

の救急活動等の緊急

対応が可能である 

地震時には人命が損

なわれないが、地震後

に建物に立ち入ること

は危険で、緊急対応活

動が不可能になる 

要する修復 

の程度 

修復不要 軽微な修復 小規模修復 中規模修復 
修復困難 

（大規模修復） 

構造骨組の修復は不

要である 

構造骨組の強度確保

のための補修は要しな

い 

構造骨組には直ちに

は補強・補修を要しな

い 

構造強度の低下に対

する応急補強・補修を

要する 

構造骨組の完全な復

旧は困難になる 

仕上材等の外観上か

らの補修を要する場合

がある 

仕上材等は軽微な補

修を施せば、建物の機

能をほぼ完全に回復

することが可能である 

小規模な修復によって

ほぼ完全に当初の機

能が回復される 

中規模な修復によって

ほぼ完全に当初の機

能が回復される 

大規模な補強・補修に

より業務活動は再開で

きるが、当初機能の完

全回復は困難である 
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4-2. 耐震性能グレードと目標性能の設定 

 

（１）耐震性能グレードの構成 

 

本認証制度における耐震性能グレードは、性能水準に応じて４段階で構成される。各グレードの目標性能を、

「極めて稀に発生する地震動」、「余裕度レベル検証用地震動」の 2 段階の地震動レベルに対して、地震後の機

能維持および要する修復の程度に着目した被害状態を、表 4.2 の通り規定する。 

 

表 4.2 耐震性能グレードと目標性能 

耐震性能 

グレード 

目標性能 

極めて稀に発生する地震動 余裕度レベル検証用地震動 

Platinum 

ほぼ被害がなく主要な業務遂行のための

機能が確保される（軽微な被害）。軽微な

修復が必要となる。 

 

比較的短時間で主要な業務遂行のための機

能が回復できる （軽微な被害～小破）。小規

模な修復が必要となる。（1.5 倍以上） 

ほぼ被害がなく主要な業務遂行のための機

能が確保される（軽微な被害）。軽微な修復

が必要となる。（1.25～1.5 倍） 

Gold 

比較的短時間で主要な業務遂行のための

機能が回復できる（軽微な被害～小破）。

小規模な修復が必要となる。 

 

あらかじめ指定された機能が確保され建物

内避難が可能（小破）。小規模な修復が必要

となる。（1.5 倍以上） 

比較的短時間で主要な業務遂行のための機

能が回復できる（軽微な被害～小破）。小規

模な修復が必要となる。（1.25～1.5 倍） 

Silver 

あらかじめ指定された機能が確保され建

物内避難が可能（小破）。小規模な修復が

必要となる。 

 

規定しない 

Bronze 

業務などの活動を維持する機能を失うが

救助活動等の限定的な機能は確保される

（中破）。中規模な修復が必要となる。 

 

規定しない 
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（２）評価の基本枠組み 

 

耐震性能グレードの判定は、以下の要素に基づいて行う。 

 

① 本認証で扱うグレードと被害の程度の定義 

耐震性能グレードは地震の大きさに対する被害の程度（軽微な被害・軽微な被害～小破・小破・中破

の 4 段階）で定義される。 

軽微な被害～小破は、軽微な被害を超える被害があるが、その程度が小さく、比較的短時間で主要な

機能を回復できるものとする。 

構造耐力上主要な部分（基礎を含む）・非構造部材・建築設備がどの程度の被害に留めるかの目標性能

を 5 章に示す。 

 

② 目標性能の検証範囲と地震動レベル 

 

耐震性能グレードの判定においては、各グレードが掲げる目標性能に基づき、構造耐力上主要な部分

のうち上部構造（以下「上部構造」という）と地下・基礎に対する地震動レベルごとの検証範囲を示

す。 

本検討の設定は、上位グレードにおいて上部構造には高い性能水準を求める。その一方で、地下・基

礎については地盤条件の多様性を考慮し、「極めて稀に発生する地震動」に対する目標性能確認を基本

とする。 

 

表 4.3 耐震性能グレードの検証範囲と地震動レベル 

耐震性能 

グレード 

検証範囲と地震動レベル 

上部構造 地下・基礎 

Platinum 「極めて稀に発生する地震動」と「余裕度

レベル検証用地震動」の両方に対し、目標

性能を満足すること。 

 

「極めて稀に発生する地震動」に対して目

標性能を満足すること。 

 

Gold 「極めて稀に発生する地震動」または「余

裕度レベル検証用地震動」のいずれかに対

し、目標性能を満足すること。 

〈特例〉免震構造および地震地域係数によ

る地震力の低減（Z < 1.0）を採用する場合 

「余裕度レベル検証用地震動」での検証を

必須とする。 

地震地域係数 Z = 1.0 とした「極めて稀に

発生する地震動」に対して目標性能を満足

すること。 

 

Silver 

Bronze 

「極めて稀に発生する地震動」に対して、

目標性能を満足すること。 

「極めて稀に発生する地震動」に対して、

目標性能を満足すること。 
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4-3. 非構造部材・建築設備のグレード設定 

 

非構造部材および建築設備は、構造耐力上主要な部分とは異なる役割を担いながらも、建築物の機能を維持

するうえで極めて重要な要素である。これらは多岐にわたる部材で構成され、耐震安全性や地震後の使用継続

性に大きく影響を与えるため、本制度では構造躯体の応答値（変形・加速度等）に対する安全性の検証状況を

評価対象とする。 

 

評価にあたっては、設計図書における性能スペック（層間変形追従性や部材耐力、耐震クラス、支持方法等）

の記載状況、および構造応答値に対する性能確保の妥当性を総合的に判断し、以下の 4 段階に分類する。 

 

 

☆☆☆（高グレード） ：耐震安全性と地震後の機能維持に十分配慮 

☆☆ （中グレード） ：主要な安全性に配慮 

☆  （低グレード） ：最低限の安全性に配慮 

評価なし  ：性能スペックの記載なし、または安全性の確認が不十分 
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4-4. 構造と非構造部材・建築設備のグレードの整合性 

 

建築物全体の耐震性能を適正に評価するため、構造耐力上主要な部分のグレードと、非構造部材・建築設備

のグレードは相互に整合している必要がある。性能水準の一貫性を確保するため、両者の組み合わせに基づき、

最終的な認証グレードを以下の通り決定する。 

 

表 4.4 建築物全体としてのグレード 

耐震性能 

グレード 

建築物全体としての認証グレード 

Platinum 

Gold 

非構造部材・建築設備のグレードは☆☆以上を原則とする。 

非構造部材または建築設備グレードが☆以下の場合、耐震性能グレードは Silver 以下と

する。 

 

Silver 

非構造部材・建築設備のグレードは☆以上を原則とする。  

非構造部材または建築設備グレードが評価なしの場合、耐震性能グレードは Bronze 以

下とする。 

 

Bronze 
規定しない 

 

 

このように、構造体と非構造部材・建築設備は並行して評価され、いずれかの性能が目標とするグレードに

達しない場合には、建築物全体として高い耐震性能グレードの認証は行わない。 

 

非構造部材・建築設備 

のグレード 

耐震性能グレード 

☆☆☆ ☆☆ ☆ ☆なし 

Platinum     

Gold     

Silver     

Bronze     

図 4.1 建築物全体として認証する範囲 
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表 4.5 耐震性能グレードと目標性能 

耐震性能 

グレード 
目標性能 

構造耐力上主要な部分 
非構造部材・建

築設備 

地震 

地域係数Ｚ 

（極めて稀） 

2017JSCA 

耐震性能設

計説明書 

との対応の

目安 

（参考） 

極めて稀に発生する地震動 

に対する最大の被害の程度 

余裕度レベル検証用地震動に対する最

大の被害の程度（上部構造、免震層） 

（数値：極めて稀に発生する地震動に

乗じる割増係数） 

設計スペック 

 

/ 当該グレード

の要件を満たさ

ない場合に適用

されるグレード 

本認証対

象外 

Diamond 

大地震を超える地震が起きてもほ

ぼ被害がない。 
ほぼ無被害 

1.25 以上 1.5 未満：軽微な被害 

 

1.50 以上：軽微な被害～小破 

非構造☆☆☆ 

設備 ☆☆☆ 

 

/ Platinum 以下 

1.0 免震特級 

Platinum 

大地震後にほぼ被害がなく主要な

業務遂行のための機能が確保され

る。軽微な修復が必要となる。大

地震を超える地震後も比較的短時

間で主要な業務遂行のための機能

が回復できる。小規模な修復が必

要となる。 

軽微な被害 

1.25 以上 1.5 未満：軽微な被害～小破 

 

1.50 以上：小破 

非構造☆☆以上 

設備 ☆☆以上 

/ Silver 以下 

1.0 
耐震特級 

・免震上級 

Gold 

大地震後に比較的短時間で主要な

業務遂行のための機能が回復でき

る。小規模な修復が必要となる。

大地震を超える地震後もあらかじ

め指定された機能が確保され建物

内避難が可能。小規模な修復が必

要となる。 

軽微な被害～小破 

構造耐力上主要な部分は余裕

度レベル検証用地震動の目標

を満足していれば省略可能。 

 

地下・基礎については、Z=1.0

とした極めて稀に発生する地

震動に対して軽微な被害～小

破であることを確認する。 

1.25 以上 1.5 未満：小破 

 

1.50 以上：中破 

 

Z=1.0 の耐震構造・制振構造で極めて

稀に発生する地震動の目標を満足して

いれば省略可能。 

非構造☆☆以上 

設備 ☆☆以上 

/ Silver 以下 

1.0 

1.0 未満を採用する場合の特

例：余裕度レベル検証用地震

動での検討を必須とする。 

耐震上級 

・免震 

基準級 

Silve 

r 

大地震後にあらかじめ指定された

機能が確保され建物内避難が可

能。小規模な修復が必要となる。 

小破 ― 

非構造☆以上 

設備 ☆以上 

/ Bronze 以下 

告示による 

0.7～1.0 

耐震上級 

・免震 

基準級 

Bronze 

大地震後に業務などの活動を維持

する機能を失うが救助活動等の限

定的な機能は確保される。中規模

な修復が必要となる。 

中破 

地盤の応答変位に対する検討

は省略可 

― ― 
告示による 

0.7～1.0 

耐震基準級 

・免震 

基準級 

本認証対

象外 

（建築基

準法） 

人命保護 中破～大破 ―  
告示による 

（0.7～1.0） 
 

なお、表 4.5 において網掛けで示される 「Diamond」は、本制度の枠組みを超える高い目標性能を参考として示すものであり、本認証制度における認証の対象外とする。 
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第 5 章 審査細則 

 

5-1. 設計方針の審査 

 

構造躯体および基礎に関する構造設計方針を審査する。設計方針は、立地条件、建築計画に配慮した合理的

な構造計画として示される必要がある。 

建築物全体についての記載に加え、上部構造、地下、基礎についてもそれぞれ明確に記載することとし、審査

時にはその整合性と妥当性を確認する。記載例を表 5.1 に示す。 

なお、制振構造を採用する場合には、制振部材の種類、配置、力学特性および設計上の役割を、性能設計方

針において明確に示すものとする。制振部材は多様であり、一律の記載方法を定めることが困難であるため、

審査においては、性能設計方針に示された内容に基づき、その妥当性を確認する。 

 

表 5.1 設計方針（例） 

部位 設計方針 備考 

全体 

大地震後に比較的短時間で主要な業務遂行のための機能が回復できる

建築物とする。地域係数 Z＝0.9 の地域ではあるが、Z＝1.0 とした地震

動に対して軽微な被害～小破に留めるものとする。 

Gold を耐震性能グ

レードの目標とす

る。 

上部構造 

Z＝1.0 の告示波による応答値に対して、層間変形角を 1/125 以下、層塑

性率は 1.75 以下、部材塑性率は 3.5 以下とする。 

 

柱部材の軸力比は

上下動考慮 

地下 

Z＝1.0 の告示波による応力値に対して、地下構造の各部材の設計は終局

耐力以下とする。 

 

 

基礎 

Z＝1.0 の告示波に対して、支持力については極限支持力未満であるこ

と、応力値については杭、基礎および基礎梁の設計は終局耐力以下とす

る。 

 

動的低減考慮 

上下動未考慮 

非構造部材 

外装材および内装材に対して、地震による水平動および鉛直動に対する

検討を実施した。水平動に対しては設計震度が応答値を上回ることを確

認する。 

 

建築設備 

機械設備および電気設備に対して、地震による水平動および鉛直動に対

する検討を実施した。水平動に対しては設計震度が応答値を上回ること

を確認する。 

 

その他 

長周期地震動の対策区域外のため、長周期地震動の検討は行っていな

い。 
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5-2. 技術的評価 

 

5-2‐1. 時刻歴応答解析による検討方法 

 

建築物の耐震性能の技術的評価においては、時刻歴応答解析を用いて応答値を算定することを基本とする。

解析にあたっては、入力地震動の設定、モデル化の方針、解析条件などを明確にし、制度が定める性能指標に

照らして妥当性を確認する。 

原則として、「時刻歴応答解析建築物性能評価業務方法書（以下、業務方法書）」に基づき、解析手法、入力

地震動、モデル化の方針等を整理し、構造応答値の妥当性を確認する。必要に応じて、解析条件やモデルの妥

当性について補足資料を添付する。 

建築物の高さが 60m 以下で建築確認時に時刻歴応答解析を用いていない建築物であっても、上記業務方法書

に基づき応答値を算定したものについては認証の対象とする。また、本認証は、告示波等に基づく水平方向の

応答評価を基本としており、上下動時刻歴解析を一律に必須とするものではない。ただし、免震建物等、設計

上または審査上、上下動の影響が重要となる場合には、上下動の設定方法および評価の考え方を資料として示

すものとする。 

5-2‐2. 被害の程度に対応した構造要素・基礎要素の評価閾値 

 

各グレードに対応する被害状態に対して、上部構造および地下・基礎の各要素について満足すべき構造応

答値および部材損傷度の閾値を設定する。これらの閾値は、性能評価の技術的根拠として審査に用いる。 

 

・閾値は原則的な数値として示すが、立地条件、建築計画、構造計画に応じて技術的根拠に基づき再設定す

ることが可能である。 

・再設定を行う場合は、根拠資料を添付し、審査時に妥当性を確認する。 

・本認証制度における閾値は、関連する法律、制度基準の改定、または新たな技術的知見の蓄積により、変

更される可能性がある。その場合は、改定内容に基づき審査を行う。  



12 

（１）鉄骨造 

 

鉄骨造の被害の程度に関する応答値閾値を表 5.2 に示す。本閾値は JSCA 性能設計説明書（2017）の考え方

に準拠して定めている。 

層塑性率および部材塑性率については、いずれかが基準を満足することをもって、当該被害状態の判定条件

を満たすものとする。JSCA 性能設計説明書（2017）では、小破に対する部材塑性率を 3.75 以下としているが、

本認証制度では業務方法書における極めて稀に発生する地震動に対する部材のクライテリアに合わせ、4.0 以

下とする。 

また、累積塑性変形倍率については補足的に示すことが望ましいが、必須ではない。 

なお、長周期地震動等において D 値の検証を行った場合は、その結果を示すことを原則とする。D 値の閾値

は 1.0 とするが、軽微な被害および小破に関しては、JSCA の推奨する目標値を参考として示す。 

  



13 

表 5.2 鉄骨造の被害の程度に関する応答値閾値 

被害の程度 応答閾値 備考 

無被害 
層間変形角 

部材応力度 

1/200 以下 

短期許容応力度以下 

 

軽微な被害 

層間変形角 

層塑性率 

部材塑性率 

1/150 以下 

1.5 以下 

3.0 以下※1 

※1 JSCA 性能設計説明書（2017）では 2.5 以下 

 

（以下は認証において必須ではない） 

累積塑性変形倍率 ηmu/4 以下 

D 値 1.0 未満，目標 0.25 以下（参考） 

 

 

軽微な被害 

～小破 

層間変形角 

層塑性率 

部材塑性率 

1/125 以下 

1.75 以下 

3.5 以下 

（以下は認証において必須ではない） 

累積塑性変形倍率 ηmu/1.77 以下 

D 値 1.0 未満，目標 0.50 以下（参考） 

 

 

小破 

層間変形角 

層塑性率 

部材塑性率 

1/100 以下 

2.0 以下 

4.0 以下※2 

※2 JSCA 性能設計説明書（2017）では 3.75 以下 

 

（以下は認証において必須ではない） 

累積塑性変形倍率 ηmu/1.77 以下 

D 値 1.0 未満 

 

 

中破 

層間変形角 

層塑性率 

部材塑性率 

1/75 以下 

3.0 以下 

5.0 以下 

（以下は認証において必須ではない） 

累積塑性変形倍率 ηmu/1.77 以下 

 

 

 

 ηmu 

JASS6 型 21.5 

ノンスカラップ 36.5 

梁端混用 13.5 
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（２）鉄筋コンクリート造 

 

鉄筋コンクリート造の被害の程度に関する応答値閾値を表 5.3に示す。本閾値は JSCA性能設計説明書（2017）

の考え方に準拠して定めている。架構形式は純ラーメン構造を想定している。層の塑性率および部材の塑性率

については、いずれかが基準を満足することをもって、当該被害状態の判定条件を満たすものとする。 

 

表 5.3 鉄筋コンクリート造の被害の程度に関する応答値閾値 

高層 RC 造 

被害の程度 応答閾値 備考 

無被害 
層間変形角 

部材耐力 

1/225 以下 

弾性限耐力以下 

弾性限耐力は終局耐力未満とする。 

軽微な被害 

層間変形角 

層塑性率 

部材塑性率 

1/150 以下 

1.25 以下 

2.5 以下※1 

性能限界余裕度Ⅰ（耐震性能評価指針 AIJ） 

 

※1 JSCA 性能設計説明書（2017）では 

μmax/2.0 以下：μmax 梁 5.0 柱 3.0 

軽微な被害 

～小破 

層間変形角 

層塑性率 

部材塑性率 

1/125 以下 

1.65 以下 

3.25 以下 

 

小破 

層間変形角 

層塑性率 

部材塑性率 

1/100 以下 

2.0 以下 

4 以下※2 

性能限界余裕度Ⅱ（耐震性能評価指針 AIJ） 

修復限界Ⅰ（耐震性能評価指針 AIJ） 

 

※2 JSCA 性能設計説明書（2017）では 

μmax/1.33 以下：μmax 梁 5.0 柱 3.0 

中破 

層間変形角 

層塑性率 

部材塑性率 

1/75 以下 

3.0 以下 

5 以下※3 

修復限界Ⅱ（耐震性能評価指針 AIJ） 

 

※3 JSCA 性能設計説明書（2017）では 

μmax 以下：μmax 梁 5.0 柱 3.0 

 

※小破に対する梁の部材塑性率は、本認証制度では業務方法書における部材クライテリアに合わせて 4.0

以下としている。 

※層塑性率の起点については、建築物の特性に対して適切な設定とする。 
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（３）基礎 

 

基礎の被害の程度に関する地盤および基礎部材の閾値を表 5.4，5.5 に示す。 

基礎構造の技術的評価においては、地盤調査結果や設計条件を踏まえた技術的根拠の提示を必須とし 、以

下の条件を前提として審査を行う。 

 

① 解析および評価の前提条件 

建築物からの慣性力に加えて、必要に応じて地盤の応答変位および上下動軸力を適切に評価できてい

るものとする。杭の検討においては、建築物からの慣性力および地盤の応答変位の双方を考慮する。

ただし、中破を目標性能とする場合に限り、慣性力のみを考慮した検討を認める。 

動的低減係数の考慮など、妥当な解析モデルにより算定された応答値に基づき評価する。 

基礎や地盤の極限支持力に対して、適切な安全性（1～2 割程度の余裕度確保）が確保されていること

が望ましい。 

 

② 基礎の浮上りの判定基準 

直接基礎の浮上り許容範囲については、本認証では最も高い目標性能（軽微な被害）を要求する

Platinum グレードにおいても、部分的な浮上りを許容し、「浮上りなし」の判定に、偏心距離 � と基

礎幅 � の比 �/� <  1/6等の静的な判定を用いることも可とする。部分的な浮上りを許容する場合で

あっても、�/� <  1/3程度を上限の目安とする。 

 

③ 部材耐力の評価 

高強度鉄筋（SD490 材など）の使用時において降伏点強度の割増し（1.1 倍等）が適用できない実情

に鑑み、部材損傷度の判定において「降伏耐力」による区分は設けず、短期許容応力度や終局耐力を

基準として評価する。 

 

④ 地下の設計 

地下の構造部材については、基礎と同様の閾値を採用するものとする。地下の応答値が求められてい

る場合はそれを用いて設計用水平震度を定める。地下の応答値が求められていない場合、極めて稀に

発生する地震動に対する水平震度は 0.2 以上とする。 

 

パイルドラフトについては、これらの考え方を準用し同等の閾値を設定することとする。 
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表 5.4 直接基礎 

被害の程度 応答閾値 備考 

無被害 

地盤 

 

部材 

極限支持力の 1/2 以下 

浮上がりなし 

短期許容応力度以下 

 

軽微な被害 

地盤 

 

部材 

極限支持力の 2/3 以下 

部分的な浮上りを許容 

短期許容応力度以下 

 

軽微な被害 

～小破 

地盤 

 

部材 

極限支持力の 2/3 以下 

部分的な浮上りを許容 

終局耐力以下 

 

小破 

地盤 

 

部材 

極限支持力未満 

部分的な浮上りを許容 

終局耐力以下 

圧縮側の最大反力は極限支持力に

対して 1～2 割程度の余裕を確保す

る。 

中破 

地盤 

 

部材 

極限支持力未満 

部分的な浮上りを許容 

制限なし※1 

※1 基礎全体として鉛直支持能力を

保持しうる範囲であることを確認す

る。 

 

 

表 5.5 場所打ちコンクリート杭、鋼管杭、既製コンクリート杭（SC 杭含む） 

被害の程度  備考 

無被害 

地盤 

 

部材 

極限支持力の 1/2 以下 

極限引抜力の 1/2 以下 

短期許容応力度以下 

 

軽微な被害 

地盤 

 

部材 

極限支持力の 2/3 以下 

極限引抜力の 2/3 以下 

短期許容応力度以下 

 

軽微な被害 

～小破 

地盤 

 

部材 

極限支持力未満 

極限引抜力未満 

終局耐力以下 

 

小破 

地盤 

 

部材 

極限支持力未満 

極限引抜力以下※1 

終局耐力以下※2 

※1 一部の引抜きは許容 （周辺杭

にて負担） 

※2 一部の引抜杭の杭頭ヒンジ

は許容 

中破 

地盤 

 

部材 

極限支持力未満 

極限引抜力以下※1 

終局耐力以下※3 

※3 降伏ヒンジは許容するが、杭

材の支持力保持機能を喪失しない

ことを確認する。地盤応答変位に

対する検討は省略可とする。 
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（４）免震構造 

 

免震層の閾値を表 5.6 に示す。構造躯体の閾値については、各種構造の閾値によるものとする。 

免震層の閾値は、許容される最大の被害の程度を示し、軽微な被害と小破とで設定している。求められる最

大の被害が軽微な被害～小破の場合は、軽微な被害の閾値を用いる。 

免震部材の閾値は、免震部材は積層ゴム系、すべり支承を想定し、地震時の面圧（支持性能）、および、水平

変形、鉛直変形に対して設定しており、加速度に対しては設定していない。積層ゴム系支承、すべり支承以外

の免震部材の場合は、審査において適宜閾値を確認する。地震時の面圧は、時刻歴応答解析もしくは時刻歴応

答値を包絡する静的な水平力、および、適切な鉛直震度等により算定する。このとき、免震部材の特性のばら

つきを適切に評価する。余裕度レベル検証時における鉛直震度については 1.25 倍・1.5 倍等一律の割増しは求

めない。また、免震部材の特性についても標準時の特性による検証としてよいものとする。 

被害の程度を小破とする場合において、免震部材の地震時水平変形の閾値を「概ね性能保証変形以下、かつ

水平クリアランス以下」としているが、この記載における「概ね」とは、免震層のねじれによる最外縁の免震

部材等、一部の免震部材が性能保証変形を超える （必ずしも全ての免震部材が性能保証変形以下とはならない）

ことを許容するが、限界変形には余裕があるものとする。どの程度が許容範囲となるかについては、当該建築

物に要求される耐震性能等を踏まえ、審査の対象とする。 

なお、ダンパーの許容値については、性能設計方針に明記するものとし、免震部材において、実験等による

検証結果に基づき本表の閾値の緩和や変更を行う場合は、その技術的根拠となる資料も併せて審査の対象とす

る。 

表 5.6 免震層 

被害の程度 応答閾値 備考 

軽微な被害 

免震部材の地震時 

面圧（支持性能） 

［圧縮側］短期許容面圧以下 

［引張側］引張限界強度未満 

ただし、すべり支承の浮上りは許容しない 

 

免震部材の地震時 

応答水平変形 

性能保証変形以下 

かつ 水平クリアランス以下 

注 1)、注 2) 

免震部材の地震時 

鉛直変形 

鉛直方向クリープ変形との合計値が 

鉛直クリアランス以下 

注 1)、注 3) 

小破 

免震部材の地震時 

面圧（支持性能） 

［圧縮側］0.9×圧縮限界強度以下 

［引張側］引張限界強度以下 

ただし、すべり支承の浮上りは許容しない 

下線部は軽微な被

害との違いを示す。 

注 4） 

免震部材の地震時 

応答水平変形 

概ね性能保証変形以下 

ただし、限界変形には余裕があること 

かつ 水平クリアランス以下 

下線部は軽微な被

害との違いを示す。 

注 1)、注 2) 

免震部材の地震時 

鉛直変形 

鉛直方向クリープ変形との合計値が 

鉛直クリアランス以下 

注 1)、注 3) 

注 1）水平クリアランス、鉛直クリアランスには設計クリアランスを用いる。 

注 2）水平変形の判定には、コンクリートの乾燥収縮に伴う伸縮、温度伸縮、残留変位や周囲の擁壁

の倒れ込み変形等を必要に応じて考慮する。  

注 3）鉛直変形の判定には、鉛直方向クリープ変形の他に、常時荷重や地震荷重による沈み込み、温

度伸縮等を必要に応じて考慮する。 

注 4）過大な引張力に対して、引張対応機構付きの免震部材を使用している場合は、その仕様を審査

対象とする。 
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5-2‐3. 非構造部材・建築設備の評価 

 

（１）加点方式による非構造部材・建築設備の安全性評価について 

 

非構造部材、建築設備（地上、地下）に関する設計仕様ならびに技術的評価項目の審査については、建築

設計図書および設備設計図書の特記仕様書に記載されている数値、仕様を確認する。また、特記仕様書に記

載されている数値を応答値と比較し確認する。部位・機器等の重みづけに応じた点数を加算し合計点を求め、

評価対象の最大合計点に対する比率により評価する。 

 

非構造部材の各項目に対する加点（重みづけ）を以下に示す。 

 

表 5.7 非構造部材の評価点 

部位 

（建築、設備）特記仕様書や設計図で各部位の耐震要求性能（レベル）が明示さ

れているか 

構造体の耐震性

能との整合有無 

部材の変形性能 

（層間変形の追従性） 
設計水平震度 設計上下震度 落下防止措置 

層間変形角の追

従性等の応答値

との比較※ 

非構造部材 外装材 10 6 4 － 10,6,4 

非構造部材 内装材 4 4 2 － 4,4,2 

非構造部材 天井 － 4 2 4 4,2,4 

非構造部材 
FAF（フリーアクセ

スフロア） 
－ 2 － － 2 

非構造部材 EXP.J(免震など) 4 － － － 4 

 ※：応答値との比較の評価点は耐震要求性能の明示評価点としている。 

 

ここで、網掛けしている各項目は評価項目と位置づけている。たとえば、外装材の場合、変形の追従性、

設計水平震度、設計上下震度、応答値との整合の４項目となる。項目に応じて特記記載事項ならびに応答値

との整合の確認がとれれば、外装材の項目としての最高点は 40 点となる。 

同様に内装材、天井に対して評価していくことになる。ここでの内装材、天井については、大地震時後の

避難経路、機能維持のための経路となる共用部の動線確保を主とすることを目的とする。非構造部材の合計

最高点は 80 点（EXP.J を除く）となる。 

非構造部材については、躯体応答値に対し支持方法に応じて応答が増幅することを勘案する必要がある。

部位ごとの躯体からの応答倍率を以下に示す。 

 

外壁、内壁、床 ：応答倍率＝1.0 

天井 ：応答倍率＝2.0 

ここで、天井については「非構造部材の耐震設計施工指針・同解説」（日本建築学会）に準拠して応答倍率

を設定している。もしくは、天井の固有周期から応答倍率を求めてもよい。 
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建築設備の各項目に対する加点（重みづけ）を以下に示す。 

 

表 5.8 建築設備の評価点 

    部位 

（建築、設備）特記仕様書や設計図で各部位の耐震要求性能（レベル）が明

示されているか 

構造体の耐震性との

整合有無 

部材・配管等の変形性能 設計水平震度 設計上下震度 
応答結果の設備震

度への反映有無※1 

機械設備 

水槽 － 10 5 10,5 

防災設備、 

給排水設備 
－ 10 5 10,5 

空調全般、その他 － 6 3 6,3 

配管※2 10(S),:6(A),:4(B) － － － 

電気設備 

受変電設備 － 10 5 10,5 

非発、蓄電池 － 10 5 10,5 

ラック、配線 10(S),6(A),4(B) － － － 

EXP.J 配管、配線※2 10 － － 10 

 ※1：応答値との比較の評価点は耐震要求性能の明示評価点としている。 

 ※2： 「建築設備耐震設計・施工指針」のグレードによる。 

 

上記の数値は設備の耐震に関わる各項目に対する加点（重みづけ）を示している。 

建築設備の場合、耐震性能グレードの基準となる 「建築設備耐震設計・施工指針」（日本建築センター）が

ある。したがって、同指針による評価項目に対して重みづけの基本とし、同指針のグレードと建築物の時刻

歴応答解析による応答値との整合を確認する。 

同指針により設備機器の設計用水平震度を設定すると、以下のようになる。 

設計用水平震度 KH=KO・K1・K2・ Z・Dss・Is・IK  

ここに、 

KO  :基準震度=0.4（地動加速度 0.4G（400cm/s2）相当の値） 

Kl  :各階床の振動応答倍率（1.0：１階、1.5：中間階、2.5：上層階） 

K2  :設備機器の応答倍率（1.5：一般機器、2.0：防振機器） 

Z  :地域係数（昭 55 建告第 1793 号による値で、Z=1.0～0.7） 

Dss  :設備機器用構造特性係数=2/3 

Is  :設備機器の用途係数（1.0～1.5） 

IK  :建築物の用途係数（1.0～1.5）、ただし Is・IK≦ 2.0 とする。 

 

建築物の時刻歴応答解析が行われている場合には、各床位置でのレベル 2 の最大応答加速度値 Gf が時刻

歴応答解析により得られていると、Gf＝KO・K1・Z・IK・G と見なすことができる。よって、 

水平震度 KH’=（Gf／G）・K2・Dss・Is 
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となるので、時刻歴応答解析が行われた場合の等価な設計用震度が求められる。ここでは設計用水平震度

と水平震度（KH’）を比較することになる。 

 

水槽（受水槽、高架水槽など）の場合も水平震度 KH’は同指針により以下の式で表されている。 

水平震度 KH’=（Gf／G）・β・I 

ここに、 

β :水槽の応答倍率（2.0：地階、１階、1.5：中間階、上層階、屋上、塔屋） 

I :水槽の用途係数（1.5：耐震性を特に重視する用途、1.0：耐震性を重視する用途、0.7：その他） 

 

以上より、設備に対する躯体からの応答倍率を以下に示す。 

設備機器（一般機器） ：応答倍率＝K2・Dss・Is ＝1.5 

設備機器（防振機器） ：応答倍率＝K2・Dss・Is ＝2.0 

受水槽、高架水槽など ：応答倍率＝   β・I  ＝2.25、3.0（地階、1 階） 

 

  ここでは、設備機器の用途係数（Is）＝1.5、水槽の用途係数（I）＝1.5 としている。ただし、特記に記載

されている設備機器の設計用水平震度の算定が局部震度法によるものの場合は、設計用水平震度（Ks）の中に

躯体からの応答倍率が含まれているものとみなす。 

 

表 5.9 局部震度法による設計用水平震度の算定（一般設備機器） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「建築設備耐震設計・施工指針」（日本建築センター）より 
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（２）. 非構造部材・建築設備のグレード決定 

 

各評価項目に応じて特記記載事項ならびに応答値との整合の確認し、以下に示すように各々加点した合計

を評価項目の最大点の合計点に対する比率によりグレードを決定する。特記記載事項の設計水平震度と設計

上下震度については応答値との整合の確認の際、全層数の 70％以上の層で満足していることが確認されれ

ば各々の加点対象の点数の半分を加点することができる。 

配管、ラック、配線については特記に記載されている 「建築設備耐震設計・施工指針」のグレードを基準

とする。 

 

 

表 5.10 非構造部材のグレード 

０％≦ 評価合計点／評価対象の最大合計点 ＜50％ ： なし 

50％≦ 評価合計点／評価対象の最大合計点 ＜70％ ： ☆ 

70％≦ 評価合計点／評価対象の最大合計点 ＜90％ ： ☆☆ 

90％≦ 評価合計点／評価対象の最大合計点        ： ☆☆☆ 

 

 

表 5.11 建築設備のグレード 

０％≦ 評価合計点／評価対象の最大合計点 ＜50％ ： なし 

50％≦ 評価合計点／評価対象の最大合計点 ＜70％ ： ☆ 

70％≦ 評価合計点／評価対象の最大合計点 ＜90％ ： ☆☆ 

90％≦ 評価合計点／評価対象の最大合計点        ： ☆☆☆ 
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第 6 章 認証申請書類の作成方法 

 

6-1. 書類作成の基本方針 

 

認証要領に基づき、設計方針、技術的評価、構造応答値、非構造部材・建築設備の評価などの要素を漏れ

なく記載すること。書類は、第 5 章審査細則に対応した構成とし、認証要領に定める評価項目との対応が明

確となるように整理する。また、記載内容は、完了検査済証の交付の対象となった設計図書（完成図書）、も

しくは確認済証の交付を受けた設計図書に基づいて作成された契約図書（大臣認定における解析結果等を含

む）と整合している必要がある。 

 

 

6-2. 提出書類一覧と記載要領 

 

書類名 内容 備考 

耐震性能認証申請書 
申込者、建物区分、建物用途、規模、連

絡先 
様式 1 

設計概要説明書 設計方針、性能目標、構造計画の概要 様式 2 

技術的評価報告書 

耐震設計目標、採用地震波の諸元、時

刻歴応答解析の結果、構造応答値、損

傷度評価 

様式 3 

認証事務局は、申込者に評価シート（エ

クセル）を提供する 

非構造部材・建築設備評価表 
要求性能と時刻歴応答解析結果、要求

性能の「明示」と「応答値との比較」 

様式 4 

認証事務局は、申込者に評価シート（エ

クセル）を提供する 

添付資料 設計図書、解析条件、根拠資料など 任意様式 

大臣認定書等 
確認済証・検査済証、性能評価書・大臣

認定書等の写し 
 

 

 

6-3. 電子申請・提出方法 

 

提出形式（PDF、Excel 等）、ファイル命名規則、提出先、提出期限など。 

電子申請システムの利用方法など。 

申請の方法は JSCA 耐震性能認証「実施要領」、「実施細則」による。 
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第 7 章 認証結果の表示方法と社会への明示 

 

認証審査を通過した建築物には、制度が定める耐震性能グレードが付与される。グレードは、構造耐力上

主要な部分（基礎を含む）・非構造部材・建築設備の評価結果を総合的に踏まえて判定され、以下の方法で

社会に明示される。 

 

１．JSCA 耐震性能認証書の交付： 

申請者に対して耐震性能グレード、非構造部材・建築設備の評価を記載した認証書を交付する。 

建築主・建物管理者等は、認証取得済みであることを、テナント誘致等に利用することができる。認証書

より、建築物の性能情報が関係者 （建物所有者、建築主、テナント、建物管理者、利用者等）間で共有され

やすくなる。 

 

２．認証ラベルの発行： 

建築物の主要な出入口付近に掲示可能な認証ラベルを発行し、グレード（例：GOLD／非構造☆☆／建築設

備☆☆）および認証年月、認証番号を記載する（希望制）。 

 

３．制度ウェブサイトでの公開： 

認証建築物の一覧を制度の公式ウェブサイト上で公開し、建築物名、所在地、認証グレード、認証年月な

どを掲載する（希望制）。 

 

４．その他 

認証結果は、認証書に記載された認証年月時点の設計内容に対するものである。法令・告示・認証要領が改定さ

れても、既取得認証は取得時点の法・要領等に基づくものとして扱う。 

 


